
Der LWB1 LED Lichtbalken vereint innovative und einsatzerprobte Technik, mit formschöner und 
klassischer Optik. 
Hochwertige Materialien und deutsche Wertarbeit ermöglichen eine hohe Wirtschaftlichkeit und eine lange 
Lebensdauer 
sowie einen Einsatz auch unter härtesten Bedingungen. 
Beim LWB1 wurde nicht nur Wert auf hochwertige Materialien gelegt, sondern auch ein besonderes 
Augenmerk  
auf eine Hohe und effektive Warnwirkung. 
Osram Hochleistungs LEDs sorgen für eine hohe Warnwirkung ob bei Tag oder Nacht und das auch bei 
weiter Entfernung. 
 
 
Spezifikationen 
 
Leuchtmittel: LED 
Anzahl Leuchtmodule: 2 Stück LED Rundmodule á 36 LED 
Leuchtfarbe: ECE-Blau 
Haubenfarben Außen: Transparent 
Haubenfarben Mittelteil: Weiß 
LED Hintergrundbeleuchtung: Ja 
Funktionsüberwachung: Ja 
Betriebsspannung: 12/24VDC 
Schutzart: IP54 
Stromaufnahme: abhängig von Ausstattung 
Tag/Nacht Schaltung: Ja 
Vibrationsfest: Ja 
Schlagzäh: Ja 
Regenfest: Ja 
Material Chassis: Aluminium eloxiert 
Material Hauben: Polycarbonat 
Funkentsört: Ja 
Blitzmuster: Alternierende Doppelblitze (R65), Synchrone Einfachblitze, Drehlichteffekt 
 
Abmessungen 
 
Bauhöhe: 93mm (o. Füße) 
Bauhöhe: 123mm (m. Füße) 
Tiefe: 212mm 
Länge: 900mm 
 
Prüfzeichen 
 
ECE-R65 und ECE-R10 
 
 
 
Fabrikat: Amber-Products-Germany 
Typ: LWB1-900-2B2B-TWT 
 
 
oder gleichwertig 
 
 
Angebotenes Fabrikat: "..................." 
 


