
Technische Eigenschaften 

Betriebsspannung: 12-24VDC 

Stromaufnahme: ca. 2A @ 12VDC 

Leuchtmittel: LED 

Lichtfarbe 1: Neutral Weiß 4.000K 

Lichtfarbe 2: Blau (Traumalicht) 

Lichtstrom: 2.200 Lx (roh) | 1.200 Lx (eff.) 

Dimmstufen (Weiß): 100% | 50% 

Dimmstufen (Weiß): Stufenlos* über PWM 

Material Gehäuse: Aluminium / Polycarbonat 

Schutzart: IP44 

Temp. Bereich: -30°C bis +50°C 

Offenes Leitungsende (ca. 20cm)  

Montage: Einbau 

Abmessungen 

mit Traumalicht 

Artikel Nummer 

ILX14-WB-DIM | LED Leuchte Weiß-Blau 

Amber-Products-Germany | Au Str. 10 | 73630 Remshalden | T: +49 (0) 7151 3681 60 0 | E: info@apgermany.de | W: www.apgermany.de 

Typprüfungen 

ECE-R10 (EMC-EMV) 

CE 

 

Elektrischer Anschluss 

Rot   | +12-24VDC | Weiß (100%) 

Schwarz | Masse 

Weiß  | +12-24VDC | Dimmung 50% 

Gelb  | PWM Dimmung* 

Blau   | +12-24VDC | Blau (Trauma) 
* Externer Dimmer mit Pulsweitenmodulation (1kHz) erforderlich (PWM) 

   


